+7,00 W

4520 &

+4,00 W

+2,90 W
+2,50 W

+0,30 W
B8

+7,00 W

+6,30 W

+320 W

+2,80
+2,60

+0,30 W
20,10

47,00 W

+590 &
+5,10 W
+4,60 W

+4,30 &
+4,00 &

+0,30 W
10,00 W'

+7,00 W

+6,30 W'

+5,00 &

+365 W
+320 W

382

+0,30 W
0,05 W

+7,00 W

+5,60 W

+5,05 A&

+370 W

43,15
338

2,70 &
42,20 &

+0,85 W

REKLAAM

6 000 6000

Vaade pohjast

W 47,00
W +630
W 45,60

& 1505
W +4.50

W 43,70

w 42,70

A 1250
A 220

w4085

6 000

L 6000 L 6000

Vaade I6unast

W +7,00
W 6,30

W +5,60
[ w +5,05

8
L 6000 L

Vaade ldanest

6000

6000

L 6000

W +7,00
W +5,60
A +520
W +4,00
W +3,20
A 270
W +0,30
-0.10
5000 5000 5000 5000 5000 4000 s 4 000 L 5000 5000 ¥ 5000 L 5000 5000 n
Vaade idast
W +7,00
w +6,30
REKLAAM v
A 2380
- +0,30
-0.10
I
5000 5000 5000 5000 5000 L 4000 L 4 000 5000 5000 5000 L 5000 5000 "
(1) Sokkel - i i siledad
@ dlissein - Ruukki Sandwich paneel, HIARC-kate + varvitoon: RAL9007 (tume metallik), sile pind
@ Ruukki disainprofiil Design Oulu T10A, HIARC Matt-kate + varvitoon: RR40(hele metallik)
() Vilissein - Fassaadikatteplaat Equitone TAO01 (must)
(5) Vilissein - i Equitone TA308
. = = (6) Aknad - is kirgaste i Raamide vérvitoon valjas: must . = 2l
Vaade sisehoovis 16unast B s e oo i T Vaade sisehoovis péhjast
K - kaupluse i aa iinit ioonis, kirgaste i varvitoon: must
Servaplekid, katteplekid - vérvitoon: vastavalt taustal olevale fassaadile
@9 Aknaplekid - varvitoon:must w +7.00
(@1 Seinaredel - varvitoon: must
Véravad peafassaadis - vérvitoon: must
Viravad hoovifassaadis - varvitoon: RAL9007(tume metallik) A& 590
w +5,10
W +4,60
& 130
A 320
W +0.30
W +0,00

6000 L




